/ RIDEKA MANUAL DE APLICACION
PINTURA EPOXICA 100% epoxi

Es un polimero termoestable que se endurece cuando se
mezcla con un agente catalizador o “endurecedor”.

Por ello tendras dos botes el K1 y el K2, ya que los productos
epoxicos son bicomponente.

Dependiendo marca tiene diferentes proporciones, en este
caso nuestra pintura es 100/20 es decir por cada 1kg de
mezcla 833gr son de K1y 166gr son de K2.

Debes cuidar bien el colocar correctamente las
proporciones, de lo contrario la mezcla no secara
completamente.

Rendimiento: 150gr o 200gr x m2
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# RIDEKA

Antes de comenzar.

Antes de comenzar a aplicar ten en cuenta lo siguiente:

eLimpiar y reparar la superficie

*Si la superficie tiene juntas preguntar al asesor como sellar las juntas (solo si desea
sellarlas)

*Tener las herramientas a utilizar al alcance (Consulta con tu asesor que herramientas
necesitaras)

*Usar los articulos de proteccién (Guantes de nitrilo, mascara, gafas )

*Proteger las superficies, paredes, mesa, lugares que se puedan manchar, puedes usar
bolsas plasticas y cinta de carrocero

*En caso de manchar algo con epoxi puedes limpiar con acetona, disolvente o toallitas
humedas al momento ya que luego de secarse sera muy dificil eliminar.

*Antes de comenzar asegurate de los pasos a seguir para llevar a cabo tu proyecto
(Consulta con tu asesor)
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_# RIDEKA

iVamos a aplicarl!

*Primero debes calcular la cantidad a utilizar, recuerda que esta
pintura es 100/20, al final te dejamos un cuadro de proporciones.
*Preparar solo que vayas a usar porque luego de unir ambos
componentes se secara.

*Verter el K1 en un bote o cubo, Verter el K2 en un bote o cubo,
unir ambos y mezclar de 2 a 3 min.( Puedes mezclar con una
paleta de madera o mezclador)

*La pintura se aplica con rodillo o brocha

*El procedimiento dependera de lo que vayas a hacer, te
dejamos algunos ejemplos (consulta con tu asesor)
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4/ RIDEKA Elemplos

Ejemplo 1:

eLimpiar y preparar la superficie

eLijar la superficie para crear porosidad, quitar polvo con aspiradora y aclarar con agua
*Aplicar a rodillo una capa de primer y dejar secar (Rodillo de pelo corto)

*Aplicar a rodillo una mano de pintura epoxi y dejar secar (Rodillo de pelo corto)
*Aplicar segunda mano de pintura epoxi y dejar secar (Rodillo de pelo corto)

*Aplicar capa de 1mm de resina epoxica

*Saca las burbujas con rodillo de puas, spray, soplete, decapador.

*Deja secar

Ejemplo 2:

eLimpiar y preparar la superficie

eLijar la superficie para crear porosidad, quitar polvo con aspiradora y aclarar con agua
*Aplicar a rodillo una capa de primer y dejar secar (Rodillo de pelo corto)

*Aplicar a rodillo una mano de pintura epoxi y dejar secar (Rodillo de pelo corto)
*Aplicar segunda mano de pintura epoxi y dejar secar (Rodillo de pelo corto)

*Deja secar
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/ RIDEKA IMPORTANTE

Aplicar una capa de primer y dejar secar
MEZCLA MAXIMA: 3000 gr de K1 y 600 Gr de K2

IR MEZCLANDO EN CANTIDADES DE 3 A 4 KGS CADA VEZ SI LA MEZCLA ES MAYOR,
SEPARAR EN BOTES MENORES LUEGO O ECHAR AL SUELO HACIENDO ESES PARA EVITAR
LAS REACCIONES EXOTERMICAS DEL EPOXI PURO

Colocar la mezcla en cubeta de pintor para mojar el rodillo o echarlos al suelo haciendo
"eses" sobre la superficie a estirar después con el rodillo o llana.

AGITAR CIRCULARMENTE Y DE ARRIBA ABAJO. SI ES CON MAQUINA A VELOCIDAD
LENTA.

Remueve |la mezcla circularmente y de arriba abajo 2 minutos y pasando el palito de
agitar por todos los bordes inferiores del cubo de mezcla.
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Cuadro de proporciones

TOTAL DE MEZCLA K1 K2
130GR 125 23
S00GR 417 63
s00GR 667 133
1200GR 1000 200
3600GR 3000 o00

Cada proyecto es distinto,
consulta con tu asesor.
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